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Modello
Xlam 1600 Top Manual 2.0

Codice prodotto
XL1600TM2.0

Larghezza massima film di laminazione
1600 mm

Spessore massimo materiale
30 mm

Diametro rulli in silicone
130 mm

Movimentazione rullo
pneumatica

Controllo velocità
manuale

Dimensioni (l x h x p)
1980 x 1350 x 630 mm

Peso
175 kg

Packaging
anti-shock in legno

Dimensioni packaging (l x h x p)
2250 X 720 x 810 mm

Peso packaging
190 kg

Garanzia
12 mesi

Caratteristiche uniche!
Laminatrice manuale roll-to-roll a freddo, luce di 
laminazione 1600 mm. Rullo in silicone 130mm, 
spessore materiale fino a 30mm.

Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare 
manodopera e migliorare la produttività incrementando
la qualità del tuo lavoro. Inoltre, da oggi puoi laminare
anche senza liner con laminazioni "linerless".

Alta efficienza
Nessuna piega o bolla, garantisce risultati sempre eccellenti 
anche nella laminazione dei supporti più ampi.

Grazie al sistema di sollevamento pneumatico, ti consente 
di velocizzare le operazioni di caricamento e prelievo del 
materiale. La laminatrice Xlam 1600 Top Manual 2.0 è 
la soluzione ideale per chi cerca una soluzione semplice, 
economica ed affidabile.


